GR- 446 ISOLIERGRUND
BARIYER VERNIK

SU BAZLI

Su bazli, i¢ ve dis mekanlarda
kestane, mese, sedir gibi tanenli
ahsaplar icin koruyucu bir
anti-tanen astardir. Tanenin
beyaz ve acik renkler Uzerindeki
renk kusma etkisini ortadan
kaldirir. Ahsabin ylizeyindeki
nem ile dogal olarak temas
halinde ortaya cikan tanen
izlerinin gordnUmunu onlemeye
ve geciktirmeye yardimci olur.

OZELLIKLER

- Tanen lekelere karsi yuksek direncli
- Uygulamasi kolay

+ Renksiz

UYGULAMA

Konvansiyonel Sprey:

2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava basinci kullanilarak
uygulanmasi tavsiye edilir.

Uygulama Ekipmanlari:
« Sprey tabancasi

« Duslama

- Firca-Rulo

- Bezile silme

SARFIYAT
Yuzeyin emiciligine ve cinsine bagli olarak tek katta 10-12 m#/lt
alan boyanir. Kesin sarfiyat icin saha numune ¢alismasi yapilmalidir.

KURUMA SURESI

(23°C ve %50 Nem)
Dokunma Kurumasi: 1 Saat
Zimparalanabilme: 2 Saat
Istifleme: 24 Saat



